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s - Zulassige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :
i 0 bar bis PS = 1000
- 207 von PS sind dauernd ertragbar
=3 "
= Tragfse Betriebsdaten / Auslegungsda’ren
Volumen V (Liter) : 500
R & zul. Betriebsiiberdruck PS (bar) : -1
l N . Priifiiberdruck PT (bar) 03
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10
f T - max. Betriebstemperatur TS (°C) = 50
S Fluid : Druckluft (Fluidgruppe 2)
FiBe versetzt gezeichnef t=6 | Aufstellungsort : im Gebdude
! Oberflachenbehandlung :
50 innen : roh oder innen : feuerverzinkt
#22 Lingsnaht 100 aufBlen : grundiert ww. nach Kundenw. lackiert " auBen: feuerverzinkt
Herstellung :
GEMASS AD 2000
MaBstab: 1125 Maschinem Benennung :
Auftrags-Nr.: - und Behélterbau y
Best N - BmbH Druckbehalter stehend
" Datum| Name
Vervendsar fir  MoB Standardbehlter |5 == = 5001 -1bar
Gewicht:  ca.150 kg Gepr.[n.112016 | AZitee :
Blatt 1 Schutzvermerk nach DIN 34 beachten| Zeichnungsnummer : Revision
. Betzdorfer Str. 170
v. Blatt : 1 B7H87 Daaden MB 10109&‘1.500 _
Tel. 02743/9330-12 - = - And.-Datum
Plotdatum:  11.11.2014 Fax 02743/3685 Zeichn.-Nr. der Priifung des Enfwurfs : -
Datei:  ENG-009998 T e i Ty i




