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Muffeneinschweiflung

Entliftungs-u.Ablaflmuffe

innen biindig

bl

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnunq angeqeben):

Langsnaht Muffen-/Stutzeneinschweiflungen Rundndhte

Sickennaht nur bis 8 mm
Bodenwandstarke m

zyl. Bord >

m 3,5 x Bodenwandstirke
[ Zul3ssige Lastwechsel nach AD2000-S1{Ausg. 10.2000] :

0 bar bis PS = 1000

207% von PS sind dauernd ertragbar

Befriebsdaten / Auslegunqsdafen

Volumen V (Liter) : 90

zul. Betriebsiiberdruck PS (bar) : 11

Prifiuberdruck PT (bar) : 15,73

min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10

max. Betriebstemperatur TS (° C) 50

Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort im Gebaude / im Freien

Oberflachenbehandlung

innen : rah innen : feuerverzinkt

auflen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert) oder: auflen : feuerverzinkt

Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)

Form- und Lagetoleranzen : ENISO 13920, Form D

bei eingerahmten Mal3en: EN 1S0 13920, Form C

Herstellung und Prifung :

GEMASS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitatsbewertung :

Fluidgruppe : 2 Kategorie: ||
Diagramm . 2 Modu - A1/ H

Mafstab:  1:5

Maschinen- Benennung :

Auftrags-Nr.:. -

und Behalterbau

Best.-Nr. : -

GubH Druckbehalter liegend

Verwendbar fiir : M+B Standardbehalter

Batum| Name
Bearb.[16.03.2015 |CW 90 l 11 bar

Gewicht:  ¢a.35 kg

Gepr.[16.032015 | Zirse=

Blatt : 1

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Zeichnun gsnummer :

Revision ﬁ

v. Blatt 1

Betzdorier Str. 170 MB 030602-1.90

Plotdatum:  16.03.2015

And.-Datum

87567 Daaden
Zeichn.-Nr. der Priifung des Entwurfs : 16.03.2015

Fax 02743/3685

Datei : ENG-010351

MB 030602-1.90

Internet: www.mabe.de Zeichnung darf nur {iber|

E-Mail: cad@mabe.de CAD geéndert werden




